Gebo Motor Luchtinlaten
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UNIEK ONTWERP

Gebo's motor-luchtinlaten bie-
den een perfecte combinatie van
vorm en functie.

Dit unieke door Gebo ontwikkel-
de ontwerp, biedt een efficiénte
luchtaanvoer voor de machi-
nekamer, dankzij een krachtige
luchtinlaat unit die geen andere
krachtbron nodig heeft dan de
luchtbeweging buiten het schip.
Er zijn geen ventilatoren, geen
motoren en praktisch geen
onderhoud.

Wanneer het schip in beweging
is, onttrekt de luchtinlaat unit
eenvoudig lucht uit de machi-
nekamer en vervangt dit door
frisse lucht van buiten.

SCHONE LUCHT EN
FRAAIE LIJNEN

Om de fraaie vormgeving van
uw ontwerp te behouden, wor-
den Gebo motor-luchtlinlaten
gemaakt in exact dezelfde stijl
en profielen, en met dezelfde
grote keuze uit framekleuren
en afwerkingen als bij de Gebo
patrijspoorten.

HOUDT WATER BUITEN

Een speciale, standaard meege-
leverde dorade box zorgt ervoor

dat eventueel water dat zich

binnen de luchtinlaat verzamelt,

naar buiten wordt afgevoerd.
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KEUZE UIT TWEE BEVES-
TIGINGSSYSTEMEN

U kunt kiezen uit twee verschil-
lende bevestigingssystemen:
met binnenrand voor een snelle,
nette bevestiging door middel
van het unieke Gebo klemsys-
teem, of zonder binnenrand in
de uitvoering zichtbaar ge-
schroefd.
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C€

Waterdicht ontwerp
Passend
bij Gebo

patrijspoorten

Motor Luchtinlaten dienen te worden gemonteerd op een
vlakke ondergrond met een maximum tolerantie van 1mm.
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Artikelnr. | Montage Uitvoering Gatmaat | Radius
LxB mm mm
81.60.01.00* Zichtbaar geschroefd wit gecoat 600x175 88
f’rfc_‘j_j‘u.l 81.60.02.00 Zichtbaar geschroefd blank geanodiseerd 600x175 88
I\‘;\_L : n /,*' 81.60.03.00* Zichtbaar geschroefd zwart gecoat 600x175 88
600x175mm 81.60.50.00 Klemsysteem blank geanodiseerd 600x175 88
81.60.51.00* Klemsysteem wit gecoat 600x175 88
81.60.00.03* Klemsysteem zwart gecoat 600x175 88

* Alleen op bestelling
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