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Gebo Slim Line

De Gebo Slim Line ramen zijn geschikt voor 
vaargebieden B-C-E. Door het vloeiende ont

Line ramen perfect bij de andere Gebo begla
zingsproducten.

VLOEIEND ONTWERP

Ook van de Slim Line ramen worden alle verbindingen in 
het aluminium hardgesoldeerd. Aan de binnenzijde wor-
den de ramen voorzien van een volledige klemlijst waar-
bij de RVS M4 boutjes worden afgedekt door een bies. 

Net als bij de Thermic Line ramen en de Light Line ramen 
zijn alle rubbers van de Slim Line ramen gemaakt van 
siliconenrubber. In tegenstelling tot EPDM rubbers, dro-
gen siliconenrubbers niet uit en behouden ze jarenlang 
hun veerkracht.

De Slim Line ramen kunnen zowel in bocht als in verstek 
worden gemaakt en zijn geschikt voor een glasdikte van 
5mm, 6mm en 8mm. Op verzoek kunnen de Slim Line 
ramen worden voorzien van isolatieglas.

EENVOUDIGE MONTAGE

De ramen worden gemonteerd door de binnenrand in de 
achterzijde van het buitenframe te klemmen.

De binnenlijst wordt aan het buitenframe bevestigd met 
behulp van M4 schroeven die door een bies worden af-
gedekt.
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Het glas is gemonteerd in een 
kitbed tussen buitenframe en 
een aluminium binnenframe. 
De klemlijst wordt met M4 
boutjes bevestigd aan het bui-
tenframe. Een vulbies verbergt 
de boutkoppen.

Vast raam

                                                Nom.      Max.
    Radii:
Vast                                60 mm   130 mm
Klappend                              75 mm   130 mm

Standaard wanddikte (W)     5 mm     24 mm
Glasdikte: 5, 6 of 8 mm 

De ramen kunnen zowel in bocht als in verstek 
geleverd worden

Het klapdeel van het raam 
wordt opengehouden door 
middel van twee meeschuiven-
de uitstelarmen en vergrendeld 
met draaiknoppen. 

Heel klappend raam

   

      Standaard geschikt voor 
      CE-B klasse;

      Verkrijgbaar met zowel 
      enkel- als dubbel
      (ISO) glas.


