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Gebo Windschermen

Van een origineel Gebo windscherm  
mag u dezelfde hoogwaardige kwaliteit 
verwachten als van onze scheepsramen. 

Alle verbindingen worden in het produc-
tieproces bij Gebo hard gesoldeerd waar-
door het frame zeer sterk is. Het frame 
kan gepolijst geanodiseerd worden of in 
elke gewenste RAL-kleur worden gecoat. 
De glasdikte is standaard 5 mm of naar 
keuze 6 mm in helder of getint glas. Een 
gatenpatroon voor ruitenwissers kan op 
verzoek worden aangebracht.

Alle Gebo windschermen worden aan de 
bovenzijde voorzien van een toprubber 
naar keuze.

Optioneel kunnen kabels voor verlichting 
en ruitenwissers worden weg geborgen 
in het bovenframe.
Alle hoeken tussen front en zijkant zijn 
erg fraai vormgegeven. Dit is mogelijk 
omdat Gebo met speciaal op maat ge-

een mooie aansluiting van de delen.

VAST WINDSCHERM

Het windscherm kan worden geleverd 
met drie, of meer panelen.
Het bovenframe is afgewerkt met een to-
prubber. Kabels voor verlichting, ruiten-
wissers etc. kunnen worden weggebor-
gen in het bovenframe. Het bovenframe 
kan worden geleverd met Tenax drukkers 
voor het bevestigen van een buiskap.

Het onderframe kan tevens worden gele-

grote radii van de opstand van bijvoor-
beeld polyester casco’s te overbruggen. 

i.p.v. 16 mm.

Glasdikte: 5 of 6 mm

SCHARNIEREND TYPE

-
monteerd met twee paumelles waardoor 
het scherm naar buiten kan worden ge-
scharnierd en eventueel verwijderd. Dit 
maakt varen onder lage bruggen moge-
lijk.

Het bovenframe kan worden afgewerkt 
met een toprubber, een gladde boven-

drukkers zijn leverbaar voor het bevesti-
gen van een buiskap..

Glasdikte: 5 of 6 mm


