Patrijspoorten Rond

Anders dan de meeste ontwerpen, zijn de
vaste Gebo patrijspoorten ontworpen voor
waterdichte montage in de romp. Het is dus
geen probleem wanneer een hellend jacht de
patrijspoort blootstelt aan de druk van snel
stromend water.

ACRYLAAT KLEUR

Grijs getint (smoke), tenzij anders gespecificeerd bij
de bestelling.
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Ook kan worden gekozen voor helder, brons of
groen acrylaat

PROFIEL

Het vloeiende buitenprofiel zorgt ervoor dat zich geen
water op het frame kan verzamelen en uw kajuit kan
binnendruppelen, wanneer de patrijspoort wordt ge-
opend.

GEBO MARINE GLAZING
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Vloeiend
profiel

Patrijspoorten dienen te worden gemonteerd op een viakke

- | ondergrond met een maximum tolerantie van 1mm. Op klant-

specificatie kunnen Gebo vaste patrijspoorten doorgezet
worden.
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Alleen op bestelling

! -1 Artikelnr. ‘ Gatmaat Buitenmaat Acrylaat Aluminium ‘ Regenkapje
1 £ i £ @ mm @ mm @ mm hor
- 8 ﬁ g 181.00.75.00 175 200 110 84.75.00.11 84.85.00.01
§ Z% 3 ‘% 81.00.81.00* 198 223 133 84.75.00.12* 84.85.00.20*
%‘; ¥ é 81.00.83.00 236 261 171 84.75.00.13 84.85.00.30
% 'E,_ % Patrijspoorten Rond Vast
é o § 81.20.75.00* 175 200 120
5 ‘ 81.20.81.00* 198 223 143
% | e 81.20.83.00* 236 261 181

* Alleen op bestelling
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